
第十二章

装配图



表达机器或部件的图样，称为装配
图。

在新产品设计中，一般先画出装配
图，然后根据装配图设计零件并画出零
件图。

装配图和零件图一样，是生产中的

重要技术文件。



球心阀由若干零件装配而成



第一节

装配图的内容



球
心
阀
装
配
图



1、一组图形 —

用一组视图

表达机器或部件
的工作原理、结
构特点、零件之
间的装配关系和
零件的产要结构
形状等



2、几类尺寸 —

标注出表达机器或部件的性能、

规格、外形以及装配、检验、安装时
所需要的尺寸。



3、技术要求 ——

用文字或符号

说明机器或部件的
性能、装配、检
验、运输和安装时
所需要的技术要
求。



4、零件编号、明细栏和标题栏 ——
在装配图上应对应每种不同的零件编写序

号，并在明细栏内依次填写零件的序号、名称、
数量、材料等内容。标题栏内填写机器或部件的
名称、比例、图号以及设计、制图、校核人员的
签名。



第二节

装配图的表达方法



零件图和装配图有许多相同之
处，因此，前面介绍的机件的各种
表达方法对装配图都适用。



装配图的规定画法
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装配图的简化画法
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法



装配图沿结合面剖切画法



装
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假
想
画
法



装配图表示极限位置画法



装
配
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展
开
画
法



第三节 装配图的尺寸标注

装配图不需要注出各组

成零件的全部尺寸，而只标
注与部件、装配、安装等有
关的尺寸。



一、规格或性能尺寸

二、装配尺寸（配合尺寸、相对位置尺
寸）

三、安装尺寸

四、外形尺寸

五、其它重要尺寸

注意：装配图上的一个尺寸有时兼有几种
含义，而且上述五类尺寸也并非任何一张
装配图都必须完全具备。



装配图尺寸标注示例



第四节 装配图上的零件序号和明细栏

为了便于读

图和装配产品，
为了做好生产准
备工作，需要在
装配图上对各零
件或组件进行编
号，同时要编制
相应的零件明细
栏。



一、序号的编排方法与规定

1）将装配图上各零件按一定的顺序用阿拉伯数字进

行编号。

2）装配图上相同的零件只编一个序号，而且只标注

一次。



3）用指引线将零件引出到视图外边，序号应注写在指

引线上。

4）指引线相互不能相交，不能与剖面线平行，必要时

指引线可以折一次。



序号的编注形式



指引线可以折一次



序
号
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排
列
方
式



二、明细栏

明细栏是机器或部件全部零件的详

细目录，应在标题栏上方，零件序应自
下而上按顺序填写。当地方不够时，可
将其余部分分段移到标题栏的左边。



在特殊情况

下，也可以不在
装配图上列出明
细栏作为装配图
的续页单独编号
在另一张A4图纸

上。单独编写
时，序号由上按
下填写。



学校作业用的标题栏格式



第五节 常见装配图工艺结构和装置

为了在读零件图和画零件图时，能

更好地理解零件间的装配关系和零件的
结构形状，应对装配工艺结构和装置有
所了解。



一、装配工艺结构

1、两零件

在同一方向上
只能有一对接
触面，这样既
可以保证接触
面达到良好的
接触，又便于
零件的加工。



同一方向上接触面的数量

不正确

正确



2、两配合

零件接触面的转
角处应做出倒
角、圆角或凹
槽，保留一定间
隔，保证两接触
面紧密接触。



转角处的结构



3、两零件有

锥面配合时，锥
体底面与锥孔底
面应留有空隙，
才能保证锥面的
正确配合。



锥面配合



4、滚动轴

承以轴肩或孔肩
进行轴向定位
时，为了维修时
便于拆卸轴承，
要求轴肩或孔肩
的高度，应分别
小于轴承内圈或
外圈的厚度。



滚动轴承端面接触的结构



5、为了便于拆

装，必须留出扳手的活
动空间和装拆螺栓的空
间。



要留出扳手的活动空间



定位销装配结构



6、为了加工销孔和

拆卸销子方便，在可能的
条件下，尽可能将销孔做
成通孔。



定位销孔装配结构



部件上常见装置



防
松
装
置

双螺母锁紧 弹簧垫圈锁紧

开口销六角槽螺母

双耳止动垫付片锁紧
开绛圆螺母



滚动轴承的轴向固定装置



用轴端挡圈固定轴承内圈

轴端挡圈



用圆螺母及止退垫圈固定

圆螺母 止退垫圈



用
套
筒
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定
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、
外
圈



轴承间隙的调整

更换金属垫片 用螺钉调整



毛毡密封 油沟密封 皮碗油封密封 轴承盖密封

滚动轴承的密封



防漏结构

阀杆

压盖

螺母

填料

阀体

阀体

填料

螺母

阀杆

压盖

双头螺柱



第六节

部件测绘和装配图画法



一、部件测绘
1、了解测绘对象

通过观察实

物，查阅部件用
途、性能、工作原
理、结构特点、零
件之间的装配关系
以及拆装方法了解
对象。



螺母

油杯

轴承盖

轴承座

轴瓦固定套

上轴瓦

下轴瓦螺栓

滚
动
轴
承
轴
测
图



2、拆卸零件

对于复杂零
件，为了便于拆卸
后重新装配，在拆
卸前最好先画出部
件的装配示意图，
在装配示意图上标
出各零件的名称、
数量和需要记录的
数据。



滑动轴承装配示意图

1——轴承座 1件 2——轴承盖 1件 3——螺母 4件

4——螺栓 2件 5——轴瓦固定套 1件 6——油杯 1件

7——上轴瓦 1件 8——下轴瓦 1件



拆卸零件时，要进一步了解

各零件之间的装配关系、各零件
的作用和结构特点，特别要注意
零件之间的配合关系。对于过盈
配合尽可能不拆卸。保存好所有
零件，避免碰伤、丢失，也不要
乱放，以便测绘后重新装配时，
仍能保证部件的性能和要求。



三、画零件草图

测绘工作是在现

场进行的，要求在尽
可能短的时间内完
成，以便迅速将部件
重新装配起来。在拆
卸零件后，应立即对
每个非标准件画出草
图，草图的内容与装
配图的内容要求一
样。



上轴瓦草图



下轴瓦草图



轴瓦固定套草图



画零件草图应注意以下几个问题：

1）标准件只需确定规格，注出标记，不必画草图。

2）画草图时，所有工艺结构，如倒角、圆角、凸台，凹
坑、退刀槽等，都必须画出，不能省略。

3）零件制造时产生的误差或缺陷，如对称形状不太对
称，圆形不圆以及铸造产生的砂眼、缩孔、裂纹等，不应
画在图样上。

4）测量尺寸时，一般可用的量具有：内、外卡钳和钢直
尺。比较精确的尺寸应用比较精密的量具，如：游标卡
尺、千分尺进行测量。

5）零件的技术要求，如表面粗糙度，尺寸公差与配合，
热处理，材料等，可根据零件的作用和技术要求，参阅同
类产品的图纸和资料，用类比法确定。



装配图画法
如果是对现有机器设备经过测绘画装配

图时，在画装配图之前，应弄清所要画的部件
的作用途、性能要求、工作原理、零件的组成
情况等。



若需进行设计则应按设计要求调查研究，拟定出结

构方案。对于已经有了零件图，要根据零件图来画装配
图时，还要将各零件的结构形状，装配时相互之间的联
接关系等分析清楚，然后再开始画图。



画装配图和方法步骤如下：

1、确定部件的表达方案

2、确定比例和图幅

3、画出部件的主要结构

4、画出部件的次要结构

5、检查

6、整理、加深图线



画装配图示例



一、画出主要基线



二、画轴承座



三、画上、下轴瓦



四、画轴承盖



五
、
完
成
其
他
装
配
结
构
、
描
深



画装配图示例



圆
柱
齿
轮
减
速
器
立
体
图



圆
柱
齿
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图



一、画主要基线



二、先画主要装配干线，逐次向外扩展



三、完成其他装配结构，画出明细栏



四、填写序号及明细栏，检查、描深



第七节

读装配图和由装配图拆画零件图

一、读装配图

读装配图的目的是从装配图上了解

机器或部件的用途、性能及工作原理，
各组成零件之间的装配关系和技术要
求，还要了解各零件在机器中的作用，
想象出它们的基本形体结构



读装配图的步骤：
1、概括了解

2、分析传动关系和工作原理

3、分析零件间的装配关系及部件的结

构

4、分析零件，想象各零件的结构形状

5、读懂技术要求

6、综合归纳



齿轮油泵装配图



齿
轮
油
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的
工
作
原
理



二、由装配图拆画零件图

在设计过程中，一般先画出装配图，

然后根据装配图画出零件图，通常称为拆
图。



拆画零件图一般按下列步骤进行：

1、读懂装配图—— 拆图前先阅读装配

图，了解设计意图，弄清装配关系、技
术要求和每个零件的结构。



拆画零件图应

注意以下几点：

1、标准零件属于

外购件，不需画出零件
图。借用零件，可利用
已有的图样，不必画出
零件图。



2、一般零件

应按装配图所
体现的形状、
大小和有关技
术要求画图，
这是拆画零件
图的主要对
象。



3、在装配图中没有表达清楚的结

构，要根据零件的作用和要求补画
出来。



4、如零件上某部分需要与某零件装

配时一起加工，则应在零件图上注
明。



5、当零件上采用铆合联接或采用卷

边变形方法联接时，应画出其联接前
的形状。



6、在装配图中被省略的细小结构，

如倒角、圆角、退刀槽等，在拆画零件
图时均应全部画出，其结构尺寸应查阅
有关标准手册。



7、零件的表达方案是根据零件的结构

特点考虑的，不强求与装配图一致。
一般壳体、箱座类零件主视图与装配
图一致。轴、套类零件一般按加工位
置选取主视图。



8、对装配图上已有的尺寸，零件图上

必须注出。对配合尺寸，要查表注出偏
差数值。对于与标准联接或配合的有关
尺寸，如螺纹、销孔等，要从标准手册
中查取。



螺堵头部形状的重新设计



泵盖外形的重新设计



零件图中要注明装配时加工



零件图要画出铆合前的结构形状



零件图要画出卷边前的形状



三、拆画零件图示例



台虎钳装配图



活动钳身分离示意图



活动钳身轴测图



活动钳身零件图



本章小节

1、装配图的作用：装配图主要用于表达机器或
部件的性能、工作原理、各组成零件之间的装配
关系和有关装配检验方面的技术要求。



2、装配图的画法：

表达机器或部件
的方法与表达零件的
基本方法相同，两者
都是采用各种视图、
剖视图和断面图等表
达方法。但装配图主
要表达零件之间的相
互位置关系，因而又
有特殊的规定画法和
特殊的表达方法。



3、装配图上的尺寸标注：

从装配图的作用出发，只标注与部件性
能、装配、安装等有关的尺寸，总体尺寸及
设计时确定的重要尺寸等。



4、装配图的读图与拆图：

读装配图是要把装配图上所表达的部件性
能、工作原理及各零件之间的相互关系读懂，
而且进一步想象出每个零件的形状。拆图是在
读懂装配图的基础上进行的。要重新考虑视图
选择，将零件的结构、形状完整地画出，标注
出全部尺寸和技术要求。


